
 

TECHNICKÉ ÚDAJE VERTIKÁLNYCH PARNÝCH KOTLOV D04 ALBA 

 

 

 

 

 

 

TYP D04-
150         

D04- 
350 

D04-
500 

D04-
750 

D04-
1000 

D04-
1500 

D04-
2000 

Parný výkon                  
                             kg/h 

150 350 500 750 1000 1500 2000 

Max. pracovný tlak      
                               Bar      

16 16 16 16 16 16 16 

Topný výkon                      
                               kW 

105 245 349 524 798 1048 1397 

Objem vody           lt. 13 38 38 59 87 334 334 

Vykurovacia plocha  
                                m2 

4,5 7,7 7,7 11 14,5 26 26 

Spotreba plynu 
zemný plyn          
                            m3/h 

10,9 25,4 36,2 54,4 72,5 108,7 144,9 

Spotreba plynu LPG         
                            m3/h 

4,5 10,1 14,5 22,2 29 43 57 

Spotreba LTO 
                            kg/h 

9,2 21,5 30,6 47,9 61,3 92,0 123 

Elektrické pripojenie 
                            V/Hz 

400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 

Elektrický príkon  
                               kW 

1,67 2,42 2,42 3,37 4,07 6,57 6,57 

Hlučnosť               dB 70 70 70 72 75 77 78,5 

Prípoj plynu         DN 25 32 32 40 50 50 50 
Parný prípoj           
                                DN 

25 40 40 50 50 65 65 

Prípoj vody            
                                DN 

2x15 2x15 2x15 2x20 2x20 2x25 2x25 

Poistný ventil       
                                DN 

40 40 40 40 40 40 40 
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